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Alle Maße in mm, technische Änderungen vorbehalten. Sämtliche Angaben dienen nur zur allgemeinen Orientierung und bedeuten keine Zusicherung von 
Eigenschaften. Die Tauglichkeit und Eignung für eine bestimmte Anwendung ist jeweils vom Kunden zu prüfen. Eine Haftung dafür ist ausgeschlossen.

•	 Für	die	Befestigung	von	Panels	oder	dem	Verschließen	eines	Montageloches.
•	 Einfache	Fingerdruckmontage.
•	 Der	Treibstift	ist	einfach	zu	entfernen
•	 Material	PA	6.6;	RoHS	konform.
•	 Maximal	zulässige	Gebrauchstemperatur	+	105	˚C.
•	 Brennverhalten:	UL	94V-2
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Teileabmessungen

 202412 3,0 - 3,1 1,6 -  3,2 9,9 1,5 7,1 3,8

 205480 3,3 - 3,4 1,6 -  3,2 9,9 1,5 7,1 4,1

 203619 3,3 - 3,4 3,2 -  3,6 8,1 1,5 7,1 4,1

 202407 3,8 - 4,1 1,6 -  3,7 10,2 1,5 7,1 4,6

 202406 4,6 - 4,9 1,6 -  3,2 10,7 1,5 9,4 5,7

 203618 5,4 - 5,6 1,6 -  3,2 11,4 1,5 9,4 5,7

 202413 5,4 - 5,6 3,2 -  4,7 13,7 1,5 9,4 6,3

 202421 6,4 - 6,6 3,2 -  4,7 14,6 1,5 12,3 7,4

 203621 6,4 - 6,6 9,1 -  9,7 20,6 1,7 15,5 6,2

 205514 8,4 - 8,5 1,6 -  8,6 22,9 1,8 17,3 9,5
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